
RESINCAST reçine modellerinin ve yüksek 
sıcaklıkta eriyen madenlerin dökümü için 
yüksek performanslı, kaliteli sonuçlar veren 
bir döküm alçısıdır. Fırında doğrudan 800⁰C 
sıcaklığa hızlı bir şekilde ısıtılabilir. Reçine 
modellerinin dökümünde sıkça karşılaşılan 
yüzey kırılmalarına karşı dayanıklı, oldukça 
sağlam bir alçıdır.

CHANGCAST ™ RESINCAST ™

Fanusları 4 saat kurumaya bırakın, ardından fırına koyun.

Makine ile Vakum Altında Karıştırma El ile Karıştırma ve Vakumlama

0 dk
Alçı ve suyun tartılması ve suya alçının 

eklenmesi
0 dk

Alçı ve suyun tartılması ve suya alçının 
eklenmesi

1 dk Vakum altında karıştırma 1 dk El ile karıştırma

0,5 dk
Karıştırmayı durdur ve karıştırıcıları 

sıyır
3 dk Makine (matkap vb) ile karıştırma

3,5 dk Vakum altında karıştırma 1 dk Alçı kabını vakumlama

2 dk Fanusları doldurma 1 dk Fanusları doldurma

1 dk Fanusları Vakumlama 2 dk Fanusları Vakumlama

8 dk Toplam süre 8 dk Toplam süre

Oran Su Alçı

Makine ile 

karıştırma
38

100

El ile 

karıştırma
38-40 100

ALÇI SU ORANI


